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RESUMEN

Entre octubre y diciembre de 1996, se restauré un importante conjunto de
ceramicas arqueolégicas pertenecientes a la coleccion, que el Museo Municipal de
Almassora ha ido aglutinando, como consecuencia de las diferentes actuaciones que,
por parte del equipo de arquedlogos de dicha institucion, se vienen llevando a cabo
desde 1989 en el yacimiento del Torrellé de Boverot de dicha poblacion.

El conjunto fue intervenido por un equipo de profesionales en los laboratorios de
restauracion del Servicio de Investigacion Prehistorica (S.1.P.) del Museo de Prehistoria
de Valencia con el soporte econdomico de la Direccion General de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana y de las diputaciones de Castellén y Valencia.

La principal problematica de las piezas se derivaba de los tratamientos sufridos en
una anterior intervencion.

La restauracion se llevd a cabo en nueve fases: documentacion fotogréfica,
clasificacion de fragmentos, desmonlajes, eliminacién de restos de adhesivos y
anteriores reposiciones, tratamientos de consolidacion, premontajes, montajes,
reconstrucciones volumeétricas y reintegracion cromatica de lagunas.

ABSTRACT

Between October and December 1996, an important set of archaeological
ceramics, belonging to the collection of the Municipal Museum of Almassora, was
restored. These ceramics have been brought together as a consequence of different
diggings carried out by the Museum’s archaeological team since 1989 at the Torrelld del
Boverot site in Aimassora.
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cronoldgico detallando a que periodo correspondia cada uno de los objetos. Todas las
piezas habian sido intervenidas con anterioridad, observandose que la manipulacion
tuvo como objetivo, unicamente, una limpieza y encolado provisional, de forma que
fuese posible una documentacion grafica por parte del equipo de arquedlogos que llevo
a cabo el levantamiento de las mismas.

Asi las cosas, no era posible particularizar sobre cada uno de los tratamientos, o
sobre el estado de conservacion de cada objeto, puesto que todos ellos manifestaban
haber sufrido el mismo tipo de intervencion, es decir, lavado y encolado de fragmentos,

Todos y cada uno de los fragmentos habian sido sometidos a estos tratamientos,
de forma que unos, con mejor fortuna que otros, presentaban mas o menos restos de
adhesivo, grupos de fragmentos encolados, o marcas superficiales de cepillo o
abrasivos como consecuencia de un lavado excesivo.

La limpieza no controlada, justificable desde el punto de vista de una necesidad
documental a la que se ve presionado el equipo de arquedlogos, no lo es tanto desde el
punto de vista de la conservacion fisica de los objetos. Consecuencia de ella, es la
desaparicion de buena parte de las bellas decoraciones en Oxido rojo, casi
completamente perdidas, de la mayor parte del conjunto de piezas ibéricas, cuya
reintegracion seria posible por analogias tipolégicas, pero no lo seria, éticamente,
desde el punto de vista del conservador-restaurador, debido, principalmente, al bajo
porcentaje de elementos que se conservan, y cuya reposicion, no dejaria de ser una
casi completa falsificacion. El mismo proceso afectaba también a muchos fragmentos
que han sufrido un desgaste y erosion de los bordes desmesurado, lo que supuso una
dificultad afadida, y en muchos casos la imposibilidad, de reubicar dichas piezas dentro
del puzzle de montaje, por haber perdido irremediablemente los puntos principales de
referencia perimetral que indican la continuidad de las formas, y permiten su encaje.

De la misma forma, tampoco resulta beneficioso el encolado de los fragmentos de
que han sido objeto la mayor parte de los mismos, sin un previo analisis del estado de
conservacion de las pastas ceramicas. Este hecho supuso gue, debido a su apreciable
fragilidad, se provocaran pérdidas importantes, especialmente en los bordes de los
fragmentos atribuidos a la edad del bronce, cuyos gruesos desgrasantes se
desprendian con facilidad, por no haber sido consolidados previamente. La misma
problematica presentaban las piezas ibéricas, donde las colas sélo habian funcionado
provisionalmente, debido a su extremada dureza respecto de las pastas, lo que provoco
el desencolado inevitable de los fragmentos, con la consiguiente pérdida de particulas
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1.-Documentacién fotografica

Este proceso se hizo necesario de forma continuada, de manera que se partio del
fotografiado previo de cada grupo de fragmentos o estado inicial, pasando por todos los
procesos gue sufre el objeto, para terminar con la fotografia del estado final, con todo lo
cual se garantiza un documentacion grafica exhaustiva que complementara
necesariamente el historial escrito que supone todo el proceso de intervencion.

2.-Clasificacion de fragmentos

En la mayoria de los casos, este trabajono presentd la menor dificultad, ya que las
piezas venian clasificadas separadamente en bolsas, con el correspondiente siglado
en el reverso de cada uno de los fragmentos. Solamente un lebes ibérico y un pequeno
cuenco ampuritano, tuvieron un proceso de clasificacion que durd todo el periodo de
intervencién, pudiéndose descartar, al final, determinados fragmentos que no
pertenecian a dichos objetos, y que pasaron a formar grupos diferentes, que en ningtin
caso dieron lugar a objeto final alguno.

3.- Desmontaje de fragmentos

En la mayor parte de los casos por medio de acetonas. Las diferentes pruebas de
solubilidad, dieron como resultado que se habia utilizado un adhesivo nitrocelulésico en
la anterior intervencion, por lo que, al menos su eliminacién resultaria sencilla. Para el
desmontaje se prefirié utilizar empacos de algoddn y acetona sobre las fracturas y se
envolvio todo en bolsas de polietileno bien selladas. Este proceso evita una rapida
evaporacién del disolvente, cuya acumulacién de vapor regenera faciimente el
adhesivo, haciendo que los fragmentos se desprendan con facilidad, evitando asi
tensiones innecesarias, que podrian provocarla rotura de las piezas.

En ocasiones, y debido al fragil estado de las pastas, especialmente las que
tenian decoracion, fue imposible aplicar empacos directamente sobre el objeto, por lo
que simplemente se expuso a sus vapores, cerrado también herméticamente, método
que, aunque un poco mMas costoso en tiempo, ofrecid los mismos resultados. En
general, este proceso no entrana el minimo riesgo para las piezas, y los fragmentos
quedaron desencolados enun tiempo maximo de 15 minutos.
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4.- Eliminacion de restos de adhesivos y anteriores reposiciones

Para ello se utilizaron hisopos de algodoén y acetona, consiguiendo asi regenerar
los restos de adhesivo que pasaban a la disolucidn cetdnica, combinado todo ello con la
accion mecanica del escalpelo y bisturi. El proceso no entrainé muchas dificultades, si
bien tuvo que llevarse a cabo con mayor cuidado en aquellos fragmentos,
especialmente de piezas del bronce, donde los desgrasantes de la pasta ceramica se
desprendian con facilidad, por lo que se hizo necesario evitar la frotacion.

Respecto a las escayolas utilizadas como refuerzo en la intervencion anterior, la
limpieza mecanica por medio de bisturies y escalpelos fue el método elegido. Esto,
combinado con la accion hidratante de empacos de agua destilada, para reblandecerla,
supuso una eliminacion completa de las mismas.

5.- Tratamientos de consolidacién

Por impregnacion directa a pincel de resina acrilica de tipo termoplastico. Este
tratamiento fue casi generalizado en todo el conjunto, debido principalmente, al fragil
estado de las pastas, y dirigido, en muchos casos a permitir la posterior manipulacion
de los objetos, posibilitando, por ejemplo, su montaje. Paraelloseutilizéel Paraloid
B72, de probada eficacia en este tipo de tratamientos, por su estabilidad a los cambios
de humedad relativa, su resistencia al envejecimiento en condiciones estables, su
adecuado coeficiente de penetracion en el poro ceramico, y, su adecuada
reversibilidad. Para su disolucién se prefirio utilizar un disolvente de evaporacion lenta,
el Xileno, en una proporcion del 5% de Paraloid en Xileno, lo cual permite una mejor
penetracion de la resina en el interior de la pasta ceramica, y una mejor impregnacion,
que en general se llevo a cabo directamente, por medio de pincel.

Ademas del método de impregnacion directa con pincel, en determinados
fragmentos, mucho mas sensibles, fue necesario recurrir a procedimientos que no
supusieran ningun tipo de frotacion. Son los casos concretos de un fragmento de
Kylixskyphos, y de un fragmento de bol brunido, para los cuales se prefirié consolidar
por medio de pulverizacién con aerografo, de la resina y el disolvente en la misma
proporcion. Asi mismo, un fragmento de barro o enlucido, fue consolidado por
inmersion en la misma proporcion de Paraloid y Xileno, de forma que el tratamiento
aportase la cohesion y dureza necesarias para la estabilidad del objeto, que por
impregnacion o aerografiado superficial, no habria logrado.
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Los tratamientos de consolidacion no sélo se extendieron a la superficie de los
fragmentos y partes decorativas, sino que también fue necesario insistir en los bordes
de cada fragmento, de forma que la pasta quedase suficientemente compacta para
recibir el adhesivo y garantizar la cohesion.

6.- Premontajes

El proceso de premontaje de cada objeto, antes de su montaje definitivo con
adhesivo, es absolutamente necesario, ya que gracias a él se deduce el orden de
colocacién de cada fragmento, y en definitiva del objeto ensi. Gracias al premontaje se
evita que, tras el encolado, haya que despegar algun fragmento para colocar otros que,
en ocasiones, deben ser adheridos simultaneamente, porque de otra forma no encajan
en el "puzzie”.

7.-Montajes definitivos

Con adhesivo nitrocelulésico reversible con acetona. Tras el proceso de
premontaje, y guiados por el orden de encaje previamente establecido, comenzo
el encolado de fragmentos. Comoyase ha advertido, la mayor parte de los fragmentos
hubieron de ser previamente consolidados, haciendo especial hincapié en los bordes
de los fragmentos, de forma que se garantizase posteriormente, la cohesién por medio
del adhesivo, que de otra forma quedaba defectuosa, pudiendo provocar pérdidas de
pasta en los bordes o el desmontaje del objeto, lo que supondria un nuevo tratamiento
de limpieza de adhesivos, que podria derivar en la erosion o desgaste de los
fragmentos.

8.- Reconstruccion volum étricade lagunas

Este proceso estuvo directamente relacionado con el porcentaje de pieza
conservado. Asipues en los objetos don de no se supero el 60%, aproximadamente, de
material original, no se llevé a cabo reconstruccion, y cuando se practico, solo se hizo
en aquellos casos donde era necesario para la estabilidad de determinados grupos de
fragmentos, siguiendo, eso si, las mismas directrices estéticas que guiaron los trabajos
de todo el conjunto: Bajo nivel respecto de la superficie original, de forma que sea
facilmente reconocible.

Para este proceso se utilizaron moldes blandos recuperables de plastilina y cera
dental, obtenidos por presion sobre partes analogas. Una vez obtenido el molde y
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colocado correctamente sobre |a laguna, se procedié al vertido de ESCAYOLA Alamo
70, de tipo semiduro, quedando una superficie que mas tarde seria rebajada y pulida
mecanicamente, por medio de bisturies, escalpelos y papeles abrasivos, hasta quedar
unos milimetros mas bajos que la superficie original, sobre todo por la parte externa de
los objetos, o partes visibles.

El tratamiento de lagunas a bajo nivel, fue el objetivo de toda esta parte del
proceso, aunque en determinados casos no fue posible, debido, principalmente, a la
extrema delgadez de algunas ceramicas, lo que imposibilitaba este reto, por lo gue
hubo que optar por la diferenciacién estética solo por el tratamiento del color. En
cualquier caso, se pretendia evitar en todo momento todo aquello que pudiera suponer
una falsificacién, por lo que se hizo especial hincapié en el minucioso pulido de las
superficies nuevas, logrando asi sintetizar las formas al maximo. El resultado final fue
la recuperacion de las formas basicas, esferas, cilindros, etc. que posibilitaran la lectura
continua y correcta de los objetos, sirviéndoles en muchos casos de soporte, pero sin
ofrecer dudas respecto a su autenticidad.

9.- Reintegracion cromatica de lagunas

Para esta parte se opté por la utilizacion de colores al agua reversibles de la casa
TALENS, en concreto gouache. Este tipo de pinturas son facilmente eliminadas con
agua, es por ello que, una vez terminadas, se debe tenerla precaucion de protejerlas de
ella, ya que optamos por no incorporar ningun tipo de resina final de acabado.

El tratamiento estético consistié en la elaboracién de unas tintas planas a bajo
tono como norma general en el tratamiento de todas las lagunas. Aunque, en
determinados casos, se opté por una modulacion del color atendiendo a los cambios
tonales que circundaban dichas lagunas.

El instrumental utilizado varié dependiendo del tamario de las piezas y de sus
partes faltantes. De forma que, en las de mayor dimension y grandes lagunas se
prefirio el uso del aerografiado por la limpieza de ejecucion que esta técnica permite,
ofreciendo un acabado sin marcas de pincel o cambios tonales que puedan ori ginar una
lectura incorrecta de las lagunas. En las piezas y lagunas mas pequenas, se utilizo el
pincel ya que resultaba mas facil de manipular, y los cambios tonales en estos casos
son practicamente inapreciables.
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Foto n® 1 - Estado inicisl de
1196174, ollz fenicia de mediados
del 5. Vil a. C.. La pleze habla sido
pegeda y su interor reforzedo con
escayola, ocultando,
innecesaramente, casi la fotalidad
de [a superficie origingl interna del
ohjeto.

Foto n® 2 - Estado inicial de
1196010, orza a mano del 5. VIl
a,C. La pieza llegt al [aboraforio
parcialmants montads, ¥ con gran
parte de su superficie interna
cubleria con reslos de escayola,

Foto n® 3 - Desmontaje de
fragmenfos de T19801MO. Los
tratamigntos de desmontaje
fuvieron como objeto la eliminacidn
de adhesivos anfiguos v ef montaje
comecle de fos fragmentos. La
imagen muestre uno de. los
mélodos utilizados, inyeccidn de
disalvente en (& fractura
daspegado portraccion.
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Foto n.® 4 - Secado do fragmentos
&n estufa de aire. Uina vez levados
4 cabo los procesos himedos de
fratamiento, los fregmenioz son
colocados en uma astufa do
desecacton, lo que acelera en gran
medida el Secado y permite
corntinuar con el resto de
fratamientos.

Fote n." 5 - Consolidacién por
inmersion an resina acrilica de un
pequeio fragmento oe anlucido de
Infcios del s, Wi a.C,

Foto n.® 6 - Encolado ds
fragmentos. Para este proceso 56
utifizaron adhesivos nitro-
celuldsicos, muy conocidos ¥
uilizados por su buena resistencia
y revarsibiidad. Esfe proceso se
fleva a cabo una vez establecido &
grden de montsfe, gue viene dado
par uh montafe previo de log
objetos con cinla adhesiva ftpo

e,
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Foto n.* 7 - Proceso de moniaje de 119801M0. En el cazo Fote n.” 8 - Consolidacion por impregnacion con restrida
de esta orza, de grandes dimensiones, fue necesano acriiica de 119601MO,

recyrric 8 k8 utiizacidn de eldsticos, de forma que se

gjarcisra une precision adecuads an determinadas zonas

del obfelo.

Foto n.® 9 - Profeccitn previa & la reconstruccién, por medio de papel st y metilceluloss
sodica.
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Fote n® 10 - Reconsiriecidn
volumetnes de lagunas de 11967
Au, urna a mano de principios del 5.
Vil a.C.. En ja imagen se aprecia la
proteccitn perimatral de la laguna
por medio de crep, y el vertido del
material de reconstruceion

Foto n®* 11 - Esfado fina! de
1186717TA despuds ds la
reconstruccion volumélrica y el
pulida de superficies.

Fote n.” 12 - Reinlegracidn
cromatica de 1196174 por medio
de aerograliads con tintas al agus.

41



RAFAEL TARIN - CARMEN CARDONA

Foto n* 13 - Estado final de
1196100, ofla a mano del s. Vil a.C.
despuds de la reintegracion
cromalica.

Foto n® 14 - Eslado final de
11960 1TMO despuds de la
fainfegracion cromatica,

Fato n.® 15 - Fofo de conjunto.
Emﬁnﬂfdepaﬂﬂwfaspﬁazas
despuds de lodos fos procesos de
intervencion.
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